
•  Alta rigidez y firmeza
•  100% reciclable
•  Fácil instalación
•  Estricto control de calidad
•  Fabricado con material reciclado post-industrial
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COLORESCARACTERÍSTICAS

•  Blanco

Fabricado por Ajover Darnel S.A.S • Tel: 594 9999 • Calle 65 Bis No. 91 - 82 Bogotá, D.C. - Colombia
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 91 8800 • construccion@ajover.com

www.ajover.com Ajover

LÁMINA POLIESTIRENO ALTO IMPACTO

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO
    
•  En instalaciones protegidas del ataque de plagas.
•  Mantener en su empaque original.
•  Mantener sobre estibas.
•  No almacenar cerca de productos químicos.
•  No almacenar a la intemperie o con exposición directa       
    a la luz solar.
•  Alejar de llama o fuentes de calor altas. Como la       
    mayoría de los materiales plásticos, la combustión de   
    este material puede causar humos y vapores peligrosos,  
    así como situaciones que pueden poner en riesgo la   
    salud, específicamente en lugares cerrados.
•  Colocar de preferencia la lámina en posición horizontal  
    o en un rack con una inclinación de 10º.

APLICACIONES

•  Enchape
•  División de espacios
•  Cielos rasos
•  Tableros
•  Exhibidores

MANIPULACIÓN Y USO

•  Uso de guantes  para manipular esta lámina.
•  Manejarla entre dos personas para evitar que se dañe   
    o en su defecto cargarla con mucho cuidado.
•  Nunca poner objetos pesados por encima de ella.
•  El producto no requiere alistamiento para su uso.
•  Preferiblemente usar en interiores.

Lámina Largo
(cm)

Ancho
(cm) CódigoCalibre

(pulgadas)

Lámina Alto Impacto blanca

200 100 0,12 SL048-01

200 100 0,03 SL048-03

200 100 0,04 SL048-04

200 100 0,05 SL048-05

200 100 0,06 SL048-06

200 100 0,08 SL048-07

200 100 0,10 SL048-08

200 100 0,02 SL048-11

61 122 0,10 SL048-12

DIMENSIONES

 

 
 


